IN
GERMANY

l\/IADEI

V I imaging AG

=il [sain] X009

o T= D SS+

SNK G0Xx

BESINCi NESIL iLE GUVENLi PERFORMANS



VERIMLILIGINizi ARTIRIN
Daha kisa kontrol ve durus sureleri tesis kullanilabilirligini
artirir ve boylece verimliliginizi artirir.

KONTROL VE MUAYENE MALIYETINI AZALTIN

Sistem daha kisa surede kontrol edilebilir ve hizh bir sekilde
tekrar uretime hazirdir. Boylece 6zel kiyafet gibi gerekli
ekipmanin maliyetini ve i¢ ylzeylere zarar verme riskini ortadan
kaldirir.

KANITLANMI$ YATAY DUSEY ZOOM KAMERA

« Dort bir tarafi gorus ile eksiksiz denetimler icin yatay-dusey islevi.

« Hizli, genis acili genel bakis ve oryantasyon icin mukemmel lens kombinasyonu.

* Uzun mesafelerde bile en ktcuk ayrinti ¢cozunarlukleri icin 60 kere yakinlastirma (Zoom) ozelligi.
+  Onceki modele gére 10 kat daha iyilestirilmis i1sik hassasiyeti.

+  Onceki modele kiyasla cift Parlaklik-Karanlk dinamigi (WDR).
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: * Daha sonra ¢cagirmak ve otomatik ilerletmek

w icin kamera konumunuzu kaydedin.

D

(@) * Depolama Tanklari i¢ duvarlarinin sistematik

< ‘ olarak taranmasi icin Otomatik llerle ve
Tara ozelligi.
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o +60° -180° * Goruntulenen X/Y Konum goéstergesi

N

anlasilabilir yon tayini ve dokUmantasyonu
garanti eder.

* Kamera Tepe Ustu kullanildiginda bile dogru
ekran géruntisu icin dijital goruntu isleme.




PERSONEL VE SISTEMLER iCiN DAHA
FAZLA GUVENLIK

SNK 60x'in uzun menzili, cepecevre géruntuleme
ve 60 kere yakinlastirma 6zelligi sayesinde
uygulamanin igerisine girme mecburiyeti ortadan
kalkar. Boylece personelin guvenligi artirilir ve
Kontaminasyon (bulasma) ve uygulama yapilacakiic
yuzeylerin hasar gérme riski énlenir.

Videotest Gorsellestir Dizenle, Arsivle
cihazina bagla kaydet,
ses yorum ekle

BASINGLI KAPLAR, DEPOLAMA TANKLARI VE
KAZANLARDA GORSEL MUAYENE TAM DEGERLI
60x YAKINLASTIRMA

« Uzun dmurli ve gtvenli kullanim icin farkl uzunluklarda Kevlar® la gticlendirilmis Kablo.

* 10 mm'den itibaren en keskin goruntu ayrintilari icin makro islevi.

« Dis muhafazayi siz secin: aluminyum veya paslanmaz celik.

Optimum aydinlatma icin ayri ayri
kontrol edilebilen farlar ve yakin ve
uzun odak aralklarricin net
gorulebilir hata kontrastlari.

5 bara kadar suya dayanikli.

Batarya ile ¢alisirken, standart
Bosch® Li-lon Batarya ile 5 saate
kadar kullanim. Kimyasal alanlar gibi
kritik ortamlarda artik prize gerek
yok.




KESINLIKLE RAKipsiz

KOMBINASYON

KONTROL VE DOKUMANTASYON

SNK ve Revolver 80 ile kullanim i¢in 6zel olarak gelistirilen MATRIX E3
Dokimantasyon birimimizi degerlendirin.

MATRIX sistemi Uzerinden uzaktan kumanda sayesinde, siz veya
inspektdrinuz uygulama alanina girmek zorunda kalmadan 150 metreye
kadar basinch kaplari ve tanklari test edebilirsiniz.

Dijital gorintl isleme sayesinde, SNK'yI bas asagi kullansaniz bile Matrix
size her zaman dogru bir goéruntu gosterir.

Goruntulenen X/Y Pozisyon ekrani ile degerlendirilebilir yon
oryantasyonu ve dokimantasyon guvence altindadir.

Genel bakis ¢ekimi

EN KUCUK DETAYA KADAR

SNK 60x'in 60 kere yakinlastirma 6zelligi ile daha uzun
mesafelerde bile gérsel muayeneniz icin ayrintili ve
degerlendirilebilir gérantuler elde edersiniz.

60x yakinlastirma ve yuksek ¢6zunuUrluk sayesinde en
kuguk catlaklar, kaynak dikislerindeki degisiklikleri veya
diger kritik noktalari kolayca bulabilirsiniz.

10 mm araliktaki makro ¢ekimler bile SNK 60x icin zor
degildir.

MUSTERIYE OZEL COZUMLERIMIZI DEGERLENDIRIN

Standart sistem uymadigi durumda, size memnuniyetle yardimci oluruz. Ozel
¢6zumler icin bir uzman olarak, SNK teknolojimizde 6zel tasarlanmis klcuk seri
Uretim olarak genis bir yelpaze sunuyoruz. Ornegin, istege bagh olarak paslanmaz
celikten yapilmis muahafaza, farkli boyutlarda veya diger yatay-dusey 6zellikleri,
alternatif optik konfigurasyonlari ve halojen, kizilotesi ve UV aydinlatma veya ¢izgi
lazer 6lcim projeksiyonlu farkl aydinlatma yéntemlerine mi ihtiyaciniz var? Ozel
sorun taniminiz icin yatay-disey OEM kamera olarak kendi ¢6zimnuzU gelistirin
ve bizimle entegre edin.
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GORSEL MUAYENE HICBIR
ZAMAN BU KADAR I\]
OLMADI

TASIMASI KOLAY

MATRIX E3 ve SNK 60x Grinumuzu simdi yeni, daha da mobil ve
saglam tasima cantalari ile yasayin. Agir tasima dun oldu.

Yeni tasima ¢antalari, kontrol sistemlerini uygulama sahasina
rahat ve kolay bir sekilde tasiyabilmeniz icin disariya ¢ekilebilen
tutma kulplar ve kauguk tekerlerle donatilmistir,

Tasima ¢antasi ayrica, denetim sistemlerinizi sivilardan korumak
icin su gecirmezdir.

ELEKTRIKTEN BAGIMSIZ
Daha fazla mobilite saglamak icin ayrica gug kaynagini da revize
ettik. MATRIX E3 ve SNK 60x artik harici bir batarya ile
calistinlabilir. Batarya, glic kaynagi tnitesindeki bir kizak
Uzerinde kolayca kaydirilarak sezgisel olarak takilir ve kolayca
cikarilabilir.
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~ Piyasada bulunan tniversal 36V markali batarya, 5 saate kadar ek inceleme siiresi saglar.

ilerde, etrafinizda her hangi bir priz olmadiginda karmasik kablo uzatmalari olmadan

tetkiklerinizi yapin ve gdrsel muayene suresince ihtiyaciniz olan sayida bataryalarla donatin.

Bataryanin pratik boyutuyla, birkag Gnitenin tasinmasi da sorun degildir. Yeni kamera
cantalarimizda artik iki harici batarya icin yer var.

Uyumluluk: Mevcut SNK 40x kamera kafalari, basit bir yikseltmeden (Upgrade) sonra batarya ile calisan
yeni MATRIX E3 ile calismaya devam edebilir.



KAMERA KAFASI

Tip

Video Cikis

Zoom

Odak alani

Isik hassasiyeti

Pozlama siiresi

Kamera isi-Gostergesi
Kablo uzunluklar
GOruntl optimizasyonu*

ISIKLANDIRMA

1/3" Panasonic CMOS Sensor

700 yatay TV Satiri, aktif Sensor pikseli 1920(Y) x 1080(D)

60x Zoom | Gorlntuleme alani: 1.6° ila 45°

manuel ve otomatik Ayar | Makro fonksiyonu, 10mm den <« kadar

Renkli 0,125 Ix | SB 0,025 Ix

1/30.000 bis 1/7 Sek.

Evet

3m, 30m, 50m, 80m, opsiyonel 150 metreye kadar patentli viZaar® Kablo tamburu Gzerine sarili

Wide Dynamic | yuksek ¢oztinurlik | gelismis Gurultt azaltma

Isik kaynagi**

1xLED 7 Watt (25°)
1xLED 7 Watt (100°) - Yakin planlarin tam aydinlatmasi igin genis aci

CALISMA ORTAMI
Isi

Basing dayanimi
Muhafaza i¢i 6n basing

YATAY- VE DUSEY ALANI

-15°Cila +55°C
50 m su derinligi standardi

Maks. 0.7 bar / 10 psi

Yatay hareket alani

Disey hareket alani

Eksen hizi (muhafazaya bagli olarak)
Tork momenti (Fasilali kavrama)

EBATLAR

347° (+/-173.5°)
-180° den +60° kadar
Aldminyum: 0 bis 14°/San. | Pasl. Celik: 0 bis 7°/San.

Evet

Agirhk
Ebatlar mm olarak
Aksesuarlar icin sabitleme

Pozisyon geri bildirim

* Sadece MATRIX E3 ile kullanirken.
** Talep Uzerine halojen aydinlatmada mumkin.

Altiminyum gévde, siyah eloksal: 2.97 kg | Pasl.Celik: 6.6kg
Aci capi: 164 mm | Standart: 280 mm Yukseklik
Dért M6 Sabitleme noktasi

Cozundrluk: 0.1° | Hassasiyet: 1.0°



AKSESUARLAR

Kamera cantasi

Aksesuar Tasima gantasi

Kontak kayma halkali
Kablo Tamburu

Kamera kaldiraci

itme araci

Menhol sehpasi

Karbon fiber ¢ubuklar

Kamera kafasini

karbon fiber cubuklara

baglama adaptoru

Kamera sabitleme L pargasi

Basing Kartuslar*

Hava pompasi

Yedek pargalar

Muayene kameralari SNK / Revolver 80 icin Tasima cantasi Ebatlar mm olarak: (E) 551 x (B) 358 x (D) 226

Sistem kablosu i¢in Tasima cantasi (50 m'ye kadar).

150 m'ye kadar calisma sirasinda ana kablonun sarilmasina ve ¢6zilmesine olanak tanir.

Kameranin kazana asagidan ilerlemesini saglar. Maksimum Yikseklik: 5 m.

Kameranin 3 metreden uzun mesafelerde ¢ok blytk hatlarda yatay olarak itilmesi / cekilmesi igin.

Karbon fiber cubuklara bagli kameranin kontrollti ilerleme / sabitleme (mafsal baglanti)
yardimiyla kaplarin / incelenecek alanlarin kontroltini kolaylastirir.

Kamera kafasini test objesine sabitlemek ve obje icerisinde ilerleyebilmek icin, uzatilabilir ve 1 m ve 2 m uzunlugunda

Kamera kafasini SNK ve karbon fiber cubuklari baglar. Paslanmaz Celik.

Kamera kafasini 90° yatay Pozisyona getirir.

Su gecirmezlik ve 6n basing ayari icin hizli kontrol. Tek kullanimlik CO, Kartuslar dahil.

CO, Kartus gerektirmeden su gecirmezlik ve 6n basing ayari igin hizli kontrol.

Yedek parca talep Uizerine sunulur.

* Yalnizca Almanya icindeki teslimatlar icin

|_I\/Iaksimum saglamlik ve dayanikhhk icin Aramid fiber
(Kevlar®) takviyeli kablo kilifi. 400 kg'a kadar cekme yUkU!J
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www.vizaar.de

SnNK

viZaar industrial imaging AG
Hechinger Stral3e 152

u 72461 Albstadt / Germany
Tel.: +49 7432 98375-0
V I Fax: +49 7432 98375-50
imaging AG  Freecall 0800 3600371 (only within Germany)

www.vizaar.de
info@vizaar.com

viZaar industrial imaging AG

Vertriebs-, Dienstleistungs- und
Schulungszentrum Rhein-Main

LupusstraRe 17

35789 Weilmunster-Wolfenhausen / Germany
Tel.: +49 6475 91129-0

Fax: +49 6475 91129-29

viZaar industrial imaging AG

Vertriebs- und Dienstleistungszentrum West
46348 Raesfeld / Germany

Tel.: +49 170 5703130

viZaar Russia & CIS
. 197022, St. Petersburg / Russia
Professora Popova 37B
V I Tel. : +7 9852220677
imaging A LT viZaar® yetkili ticari ve satis ¢oz(im ortag:
RUSSIA info@vizaar.ru

viZaar South-East Asia Sdn. Bhd

2A Lrg Desa Utama JIn Masjid Kayu

Ara PJU 6

47400 Petaling Jaya Selangor / Malaysia
imaging Tel.: +603 772 217-10

Fax: +603 772 217-10

Www.vizaarsea.com.my

info@vizaarsea.com.my
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FORT SA
3 rue Lambert

‘ Parc Lavoisier

. 91410 Dourdan / France

(4 Tel: +33 1608 11818

Fax: +33 1645 99573
imegioy camveny, www.fort-fr.com

info@fort-fr.com





