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EN DOĞRU EKİPMANI SEÇİN
Bu Katalogda videoendoskoplar, aksesuarları ile birlikte geniş kapsamlı seçenekler bulacaksınız. 

ÇAP
Uygulamanızda muayene girişine uygun müm-

kün olan en büyük sonda çapını seçin. Böylece

mümkün olan resim kalitesini yükseltir ve

cihazın dayanıklılığını artırıp, maliyetini

düşürebilirsiniz..

Videoskop sonda uygulama uzunluğunu

ihtiyacınıza göre belirleyin, böylece en az

yıpranacak şekilde çalışabilirsiniz. 

Görüntü aktarımı sistemin objeyi 

görüntülemesi gereken görüş yönünü, görüş

açısını ve yakınlaştırmayı kapsamaktadır.

UYgULAMA UZUNLUĞU gÖRÜNtÜ AKtARIMI

Uzaktan gözle muayene alanında istenilen birçok uygulama işlemi en iyi bizim mükemmel

videoendoskoplarımızla çözülmektedir. Burada görüntü zaten doğrudan elektronik olarak cihazın uç

kısmında oluşturulduğu için, yüksek görüntü kalitesini ve sabit görüntüyü mümkün kılar.
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0539 9631566
Aramanızdan memnuniyet duyarız. Uygulamanızı bize tanımlayın.

INfO@VIZAAR.COM.tR

İnternet üzerinden yerel ticari çözüm ortağı

ve satış temsilcinizi bulun.

YEREL ÇÖZÜM
ORtAĞINIZ

VİZAARtURKİYE.COM

http://www.vizaar.de/de/kontakt/vizaar-weltweit
info@vizaar.com
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1   VISIO 
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Bu endüstriyel Platform değiştirilebilir, esnek VISIO Sondalarını yüksek görüntü 

kalitesini minimum maliyetle Videoskop sistemi ile birleştirmektedir. 

VISIO üretim tesisleri ve masa üstü uygulamalar için idealdir. 

Modüler tasarlanmıştır:

VISIO DOC: Görsel sunum, resim ve video kayıtlarının SD Kart’a depolama özelliği ile

tam işlevsel bir dokümantasyon sistemi.

VISIO BOX: Sondalar yüksek performans masa üstü üniteye bağlanır. İhtiyaca göre

ilave bir monitör, Laptop veya PC gerekmektedir.

VISIO BOX gelişmiş raporlamalarda MATRIX ve VUMAN® ile de uyumludur.

VISIO SONDALARI VISIO DOC

PC / LAPtOP

VISIO SONDALARI

VISIO SONDALARI

VISIO BOX MONİtÖR

VISIO BOX

MAtRIX E3VISIO SONDALARI VISIO BOX

VUMAN®VISIO SONDALARI VISIO BOX

Konfigürasyon 1

Konfigürasyon 2

Konfigürasyon 3

Konfigürasyon 4

Konfigürasyon 5
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DIş Ø UZUNLUK ARtIKÜLASYON fOV DOV SONDA YAPISI SİStEM SEtİ

3.7 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000161

3.7 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000162

3.7 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000163

4.0 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000164

4.0 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000165

4.0 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000166

6.0 mm 2200 mm 4 x 140° 40° 0° Wolfram örgü HVT-70-000167

6.0 mm 3300 mm 4 x 130° 40° 0° Wolfram örgü HVT-70-000168

6.0 mm 6600 mm 4 x 110° 40° 0° Wolfram örgü HVT-70-000169VISIO DOC Sistem setleri 

1   VISIO 
1.1   VISIO Sistem setleri 1.1 VISIO Sistem setleri 

Teslimat kapsamı:

n VISIO DOC

n Uzun ömürlü yüksek performans 
LED Işık kaynağı

n S-Video kablosu

n Kompozit kablosu

n Güç kaynağı

n VISIO P2 Sonda

DIş Ø UZUNLUK ARtIKÜLASYON fOV DOV SONDA YAPISI SİStEM SEtİ

3.7 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000152

3.7 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000153

3.7 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000154

4.0 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000155

4.0 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° HVT-70-000156

4.0 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000157

6.0 mm 2200 mm 4 x 140° 40° 0° Wolfram örgü HVT-70-000158

6.0 mm 3300 mm 4 x 130° 40° 0° Wolfram örgü HVT-70-000159

6.0 mm 6600 mm 4 x 110° 40° 0° Wolfram örgü HVT-70-000160

VISIO BOX Sistem setleri 

Önceden tanımlanmış sistem setlerinden yararlanın

Önceden tanımlanmış sistem setlerinden yararlanın

Daha fazla konfigürasyonlar, yedek sondalar ve aksesuarlar diğer bölümlerde mevcuttur.

Görüntü sunumu, SD Karta resim ve video kaydı ile tam işlevsel sistem. Batarya ile kullanım (şarj 

edilebilir, kullanım süresi: takr. 2 saat).

Ekonomik fiyata yüksek performans masaüstü çözüm. Güç kaynağı ile kullanım. PC / Laptop, monitör

veya MATRIX ve VUMAN® ile gelişmiş raporlama amaçlı yüksek çözünürlü görüntü sunumu için ekran

görüntüsü sunar. 

Teslimat kapsamı:

n VISIO DOC

n Uzun ömürlü yüksek performans 
LED Işık kaynağı

n S-Video kablosu

n Kompozit kablosu

n Güç kaynağı

n VISIO P2 Sonda
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VISIO P2 Sondaları

Merkezleme aparatı

Kılavuz boruları

1   VISIO
1.2   VISIO SONDALARI (Ø 3.7 mm ile 6.0 mm) 1.2 Ø 3.7 mm ile 6.0 mm

Video sondalarını boru içi tabandan kaldırmak için merkezleme aparatları yararlı bir aksesuardır.

Uygulama içerisinde ilerlemeyi kolaylaştırır ve kirleri büyük ölçüde tutar ve böylece sonda ucunu

kirlenmelerden korur. 

Kaynak dikiş kontrollerinde objeye mesafe ve görüntü büyütme sabit kalır ve böylece daha iyi

muayene sonuçları elde edilir.

Sabit ve yarı esnek kılavuz boruları esnek

sondalarının uygulamada ilerlemelerine

yardımcı olurlar. Video sondalarını ağır

aşınmalardan korumak için sert ve yarı esnek

kılavuz boruları belirli durumlarda aynı anda

kullanılırlar.

DIş Ø SONDA DIş Ø UZUNLUK MALZEME YAPISI UYgUN ÜRÜNLER ÜRÜN NO.

8 mm
4.0 mm

200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

Yarı esnek
VISIO Sondaları

VUCAM®

Fiberoskoplar

HVT-90-000157
HVT-90-000158
HVT-90-000159
HVT-90-000160

12 mm 6 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

Yarı esnek
VISIO Sondaları

VUCAM®

Fiberoskoplar

HVT-90-000-161
HVT-90-000-162
HVT-90-000-163
HVT-90-000-164

15 mm 8.4 mm 200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

Yarı esnek

VUMAN®

Fiberoskoplar

HVT-90-000165
HVT-90-000166
HVT-90-000167
HVT-90-000168

6 mm 4 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

Sert VISIO Sondaları
VUCAM®

Fiberoskoplar

HVT-90-000169
HVT-90-000170
HVT-90-000171
HVT-90-000172

8 mm 6 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

Sert
VISIO Sondaları

VUCAM®

Fiberoskoplar

HVT-90-000173
HVT-90-000174
HVT-90-000175
HVT-90-000176

10 mm 8.4 mm
200 mm
400 mm
600 mm
800 mm

Sert
VISIO Sondaları

VUCAM®

Fiberoskoplar

HVT-90-000152
HVT-90-000153
HVT-90-000154
HVT-90-000155

DIş Ø UZUNLUK ARtIKÜLASYON fOV DOV SONDA YAPISI SİStEM SEtİ

3.7 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000143

3.7 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000144

3.7 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000145

4.0 mm 1200 mm 2 x 140° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000146

4.0 mm 2200 mm 2 x 110° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000147

4.0 mm 3000 mm 2 x 80° 85° 0° Wolfram örgü HVT-70-000148

6.0 mm 2200 mm 4 x 140° 40° 0° Wolfram örgü HVT-70-000149

6.0 mm 3300 mm 4 x 130° 40° 0° Wolfram örgü HVT-70-000150

6.0 mm 6600 mm 4 x 110° 40° 0° Wolfram örgü HVT-70-000151

SONDA Ø İÇİN Ø ÜRÜN NO.

3.7 mm / 4.0 mm 15.0 mm TBC

3.7 mm / 4.0 mm 30.0 mm TBC

3.7 mm / 4.0 mm 60.0 mm TBC

3.7 mm / 4.0 mm 80.0 mm TBC

6.0 mm 15.0 mm HVT-90-000131

6.0 mm 30.0 mm HVT-90-000132

6.0 mm 60.0 mm HVT-90-000133

6.0 mm 80.0 mm HVT-90-000134



9 info@vizaar.com.tr

n VISIO DOC

n VISIO BOX

n VISIO BOX Taşıma çantası

n VISIO BOX ile MATRIX bağlantı kablosu

n 90° Yan görüş, 6.0 mm VISIO Sonda için
120° FOV (Görüş alanı) Adaptör 

n 90° Yan görüş, 6.0 mm VISIO Sonda için
45° FOV (Görüş alanı) Adaptör

n 90° Yan görüş, 6.0 mm VISIO Sonda için
45° FOV (Görüş alanı) Adaptör

n Monitör / Laptop çözüm

VISIO RAPORLAMA ÜNItESI HVt-80-000100

VISIO P2 Sondalarını masaüstü çözüm bağlantısı. LCD Ekran üzerine görüntü sunumu. VISIO P2

Sondalarının ışık ayar kontrolü. SD Karttan dijital resim ve görüntü (video) kaydı. Beyaz denge

ayarı.Video Giriş / Çıkış. Şarj edilebilir batarya (Çalışma süresi: takr. 2 saat). Güç kaynağı dâhil.

VISIO BOX HVt-90-000180

VISIO P2 Sondalarını masaüstü çözüm bağlantısı. VISIO Sondalarının ışık ayar kontrolü. Video

çıkışı (S-Video, BNC), Beyaz denge ayarı.Güç kaynağı dâhil.

VISIO BOX tAşIMA ÇANtASI HVt-90-000100

Her sonda ve her aksesuar sağlam ve hafif taşıma çantasına ideal şekilde uyar.

90° YAN gÖRÜş ADAPtÖRÜ, 120° gÖRÜş ALAN AÇISI (gENİş AÇI, YAKIN ODAK) BOX-70-000118

6 mm VISIO P2 Sondaları için 90° Yan görüş adaptörü, Odak netlik derinliği: 2 mm den 120 mm ye

kadar

90° YAN gÖRÜş ADAPtÖRÜ, 45° gÖRÜş ALAN AÇISI (UZAK ODAK) BOX-70-000120

6 mm VISIO P2 Sondaları için 90° Yan görüş adaptörü, Odak netlik derinliği: 12 mm den ∞

0° ADAPtÖR, 120° gÖRÜş ALAN AÇISI (gENİş AÇI, YAKIN ODAK) BOX-70-000119

6 mm VISIO P2 Sondaları için 0° Yan görüş adaptörü, Odak netlik derinliği: 3 mm den 120 mm ye 

kadar

ADAPtÖR İÇİN SAKLAMA KUtUSU BMX-50-000364

Adaptörünüzü su geçirmez saklama kutusunda koruyun ve güvenle taşıyın, özelleştirilmiş iç köpük

dâhil.

MONİtÖR / LAPtOP ÇÖZÜM

Güncel modeller için bizimle iletişime geçin.

Opsiyonel Aksesuarlar

1   VISIO 
1.3   Aksesuarlar 1.3 Aksesuarlar
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Sanayi için mobil Videoskop
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VUCAM® XO / XO+ Videoskop ulaşılması zor yerlerde görsel muayene (VT) için batarya ile kullanılan

profesyonel ve mobil görsel muayene sistemidir. Karbon ve alüminyumdan oluşan sağlam hafif yapısı

değiştirilebilen bataryalar ile uygulamalarınızda iki saatten fazla muayene imkânı sunar. Modern 

dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu ara yüzü ile sektörde öncü görüntü kalitesi birleştiğinde iş akışını

kolaylaştırır. Tedarik ve işletim maliyeti en uygun Videoskop.

BAtARYALI 
KULLANIM

gERİYE DÖNÜK
tAMPON KAYIt

SAĞLAM YAPI KARBON 
tASARIM

ARTIK TÜM LED 

IŞIKLANDIRMA VE KARBON 

GÖVDE PARÇALARINA ÖMÜR 

BOYU GARANTİ İLE BİRLİKTE 

SUNULMAKTADIR
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2   VUCAM® XO/XO+
2.1   VUCAM® XO/XO+ Sistem setleri 2.1 Ø 6 mm

DIş Ø UZUNLUK ARtIKÜLASYON fOV DOV ODAK DERINLIĞI SİStEM SEtİ

6.0 mm 2200 mm 4 x 130° 45° 0° 3 mm den ∞ a kadar VXX-10-000157

6.0 mm 3300 mm 4 x 120° 45° 0° 3 mm den ∞ a kadar VXX-10-000158

6.0 mm 6600 mm 4 x 100° 45° 0° 3 mm den ∞ a kadar VXX-10-000159

VUCAM® XO 

Teslimat kapsamı:

n Entegre yüksek performans LED Işık
kaynağı

n Taşıma çantası

n 16 GB SD-Kart

n Kullanım kılavuzu

n 1x Batarya seti

n Güç kaynağı

n Şarj kablosu

VUCAM® XO+ 

Teslimat kapsamı:

n Entegre yüksek performans LED Işık
kaynağı

n Taşıma çantası

n 16 GB SD-Kart

n Kullanım kılavuzu

n 1x Batarya seti

n Güç kaynağı

n
VULINK Kablosu (TV Çıkış, Ses Giriş / Çıkış,
Şarj fonksiyonu)

n Ağ bağlantısı için VULAN Kablosu 

n Entegre mikrofonlu kulaklık

n USB Bellek üzerinde konfigürasyon
yazılımlı yazılım paketi

VUCAM® XO standart modeldir ve başarılı kullanım için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. SD Karta resimler

ve görüntülerinizi kaydedin, geriye dönük tampon kayıt ve parlaklık ve ışık ayarlama özelliklerini

değerlendirin. Yeni eklenmiş özellikler ise tam ekran modu ve 3 kademeye kadar yakınlaştırma (zoom)

özellikleri. Bunların yanı sıra ekran görüntüsünü dikey ve / veya yatay çevirebilirsiniz.

VUCAM® XO+ size gelişmiş fonksiyonlar sunar.  Çalışma esnasında entegre video çıkışı ve ses

bağlantıları daha fazla konfor demektir. Bir diğer önemli nokta da, mevcut ortamdan bağımsız olarak

uzaktan gerçek zamanlı yayın imkânı sunan yeni video yayın aktarım fonksiyonudur.

DIş Ø UZUNLUK ARtIKÜLASYON fOV DOV ODAK DERINLIĞI SİStEM SEtİ

6.0 mm 2200 mm 4 x 130° 45° 0° 3 mm den ∞ a kadar VXX-10-000185

6.0 mm 3300 mm 4 x 120° 45° 0° 3 mm den ∞ a kadar VXX-10-000186

6.0 mm 6600 mm 4 x 100° 45° 0° 3 mm den ∞ a kadar VXX-10-000187
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2   VUCAM® XO/XO+
2.2   VUCAM® XO/XO+ Aksesuar setleri 2.2 Ø 6 mm

VUCAM® Setleri ile her zaman hazır ve verimli.  Paradan tasarruf edin ve kapsamlı aksesuar setinden

faydalanın. Aksesuarlar hakkında daha ayrıntılı bilgileri aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

Opsiyonel aksesuarlar
6 mm VUCAM Sondaları için lens adaptör 90° Yan görüş yönü, 120°
görüş açısı (geniş açı, yakın odak), odak netlik derinliği: 2 mm den
120 mm ye kadar

BOX-70-000118

6 mm VUCAM Sondaları için lens adaptör 0° Düz görüş yönü, 120°
görüş açısı (geniş açı, yakın odak), odak netlik derinliği: 3 mm den
100 mm ye kadar

BOX-70-000119

VUCAM® harici batarya şarj istasyonu BEM-30-000220

VUCAM® için omuz askısı FXX-90-000222

VUCAM® yedek batarya
Lütfen dikkat: Bataryalar her zaman takım halinde sipariş edilmeli ve
değiştirilmelidir (2 adet.).

EXX-91-000114

32gB SD-Kart DXX-60-000262

VUCAM® Lens adaptörü için saklama kutusu BMX-50-000364

Dokunmatik ekran için VUCAM® XO koruma folyosu MXX-70-000392

VUCAM® XO/XO+ AKSESUAR SEtI PRO BEM-30-000194

n VUCAM® XO/XO+ AKSESUAR SETİ PRO
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2   VUCAM® XO/XO+
2.2   VUCAM® XO/XO+ Aksesuar setleri 2.2 Ø 6 mm

Setleri ile her zaman hazır ve verimli. Paradan tasarruf edin ve kapsamlı aksesuar setinden faydalanın.

Aksesuarlar hakkında daha ayrıntılı bilgileri aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

Opsiyonel aksesuarlar

6 mm VUCAM® sondaları için lens adaptör 90° Yan görüş yönü,
120° görüş açısı (geniş açı, yakın odak), odak netlik derinliği: 2
mm den 120 mm ye kadar

BOX-70-000118

6 mm VUCAM® sondaları için lens adaptör 90° Yan görüş yönü,
120° görüş açısı (geniş açı, yakın odak), odak netlik derinliği: 2
mm den 120 mm ye kadar

BOX-70-000119

6 mm VUCAM® sondaları için lens adaptör 90° Yan görüş yönü, 45°
görüş açısı (Uzak odak), odak netlik derinliği: 12 mm den ∞ BOX-70-000120

VUCAM® harici batarya şarj istasyonu BEM-30-000220

VUCAM® için omuz askısı FXX-90-000222

VUCAM® yedek batarya
Lütfen dikkat: Bataryalar her zaman takım halinde sipariş edilmeli ve
değiştirilmelidir (2 adet.).

EXX-91-000114

32gB SD-Kart (2 Adet)                                                      DXX-60-000262

VUCAM® Lens adaptörü için saklama kutusu BMX-50-000364

Dokunmatik ekran için VUCAM® XO koruma folyosu (2 Adet) MXX-70-000392

VUCAM® XO/XO+ AKSESUAR SEtI PREMIUM BEM-30-000362

n
VUCAM® XO/XO+ AKSESUAR 
SETİ PREMIUM
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2   VUCAM® XO/XO+
2.3   Aksesuarlar 2.3 Aksesuarlar

0° LENS ADAPtÖRÜ, 120° gÖRÜş AÇISI gENİş AÇI, 6 MM (YAKIN ODAK) BOX-70-000119

Lens adaptörü görüş yönünü 120 ° görüşe çevirir ve yakın odak alanında çalışır (Odak netlik derinliği: 3 mm den

120 mm ye kadar).  Bu aksesuar, dar boru hatlarında ve orbital kaynak dikiş kontrollerinde ideal bir yardımcıdır.

Bu dizayn küçük çaplı dar boru dirsekleri için tasarlanmıştır ve çift dişli koruması uygulama içerisinde lens 

adaptörünün çıkmasını önler.

VUCAM® HARİCİ BAtARYA şARJ İStASYONU BEM-30-000220

En yüksek fleksibilite, optimum batarya yönetimi ve uzun kullanım ömrü. Güç kaynağı (dünya çapında) ve araç içi

şarj cihazı teslimat kapsamındadırlar. İlk batarya seti ile kullanım esnasında yedek bataryaları şarj edin. Azami şarj

süresi iki saattir. Şarj istasyonu senkronize eder ve her bir bataryanın kullanım ömrünü uzatır.

Şarj istasyonu

90° YAN gÖRÜş LENS ADAPtÖRÜ, 45° gÖRÜş AÇISI, 6 MM (UZAK ODAK) BOX-70-000120

Yan görüş lens adaptörü görüş yönünü optik parametreli değiştirmeden 90 ° yan görüşe çevirir. Lens adaptörü

ile uygulamanın içerisinde sonda ucuna daha fazla mesafelerde (uzak odak) istenilen görüntü sonuçları elde

edilir (Odak netlik derinliği: 12 mm den ∞). Bu dizayn küçük çaplı dar boru dirsekleri için tasarlanmıştır ve çift

dişli koruması uygulama içerisinde lens adaptörünün çıkmasını önler.

90° YAN gÖRÜş LENS ADAPtÖRÜ, 120° gÖRÜş AÇISI, 6 MM (gENİş AÇI, KISA ODAK) BOX-70-000118

Bu aksesuar, artikülasyonun mümkün olmadığı dar uygulamalarda ideal bir yardımcıdır. Yan görüş lens adaptörü

görüş yönünü 90 ° yan görüşe çevirir, görüş açısını 120 ° açar ve kısa odaklı alanda çalışır (Odak netlik derinliği: 

2 mm den 120 mm ye kadar). Bu dizayn küçük çaplı dar boru dirsekleri için tasarlanmıştır ve çift dişli koruması 

uygulama içerisinde lens adaptörünün çıkmasını önler.Yan görüş Lens adaptörü
(Kısa odak))

Yan görüş Lens adaptörü
(Uzak odak)

Lens adaptörü 
(Geniş açı)

Yedek batarya

tip Tekrar şarj edilebilir LiFePo

güç 3,2V DC / 3200 mAh

fonksiyon Entegre aşırı yük koruması | Aşırı deşarj koruması | Hızlı şarj | Hava taşımacılığı serbest 

Lütfen dikkat Bataryalar her zaman set halinde ( 2 Adet) sipariş edilmeli ve değiştirilmelidirler.

VUCAM® YEDEK BAtARYA EXX-91-000114

SONDA Ø İÇİN Ø ÜRÜN NO.

6.0 mm 15.0 mm HVT-90-000131

6.0 mm 30.0 mm HVT-90-000132

6.0 mm 60.0 mm HVT-90-000133

6.0 mm 80.0 mm HVT-90-000134Merkezleme aparatı

DIş Ø SONDA DIş Ø OLAN UZUNLUK YAPISAL ÜRÜN NO.

8.0 mm 6.0 mm 500 mm Sert HVT-90-000137

12.0 mm 6.0 mm 500 mm Yarı esnek HVT-90-000141Kılavuz boruları
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2   VUCAM® XO/XO+
2.3   Aksesuarlar 2.3 Aksesuarlar

VUCAM®  İÇİN OMUZ ASKISI fXX-90-000222

Muayenelerde aşırı yorulmaları azaltın ve uygulamalarda rahat hareket edebilmek için yüksek kaliteli omuz askısı

ile çalışın.

Omuz askısı

32gB SD-KARt DXX-60-000262

Muayene resimleriniz ve videolarınız için depolama alanını genişletin.

32GB SD-Kart

VUCAM® LENS ADAPtÖRLERİ İÇİN MUHAfAZA KUtUSU BMX-50-000364

Özel uyarlanmış iç köpüklü su geçirmez muhafaza kutusu içerisinde lens adaptörlerinizi güvenle koruyun

ve taşıyın.

Muhafaza kutusu

VUCAM® DOKUNMAtIK EKRAN IÇIN KORUMA fOLYOSU MXX-70-000392

Koruma folyosu dokunmatik ekranın boyutuna tam olarak uyar ve ekranı kir, çizilmeler ve kimyasal maddelere

karşı korur. Yansımayı önleyici anti reflektif kaplama mükemmel görüntü sunumu ve kalitesini sağlar. Dokunmatik

ekran iş eldiveni kullanımında bile çalışır.

Dokunmatik ekran için 
koruma folyosu

VUCAM® MUAYENE SİStEMİ İÇİN 2 YIL gARANtİ VXX-90-000100

LED Işık kaynağına ömür boyu garanti ve VUCAM® Videoskopa ilave iki yıl garanti uzatım içerir. Garanti kapsamı

tipik uygulamalar ve kullanımlar için geçerlidir. Garanti nakliye hasarlarını, kullanıcı hatalarını ve tipik aşınan

parçaları içermez.

İlave garanti
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3   VUCAM® AM/AM+
Endüstri için mobil videoskop

VUCAM® AM Videoskop ulaşılması zor yerlerin görsel muayenesi (VT) için bataryalı çalışan muayene

sistemi. Otomotiv sektöründeki uygulamalar için özel olarak geliştirildi. Sağlam hafif karbon ve alümi-

nyum yapısı değiştirilebilen bataryaları ile iki saatten fazla uygulamanızı kontrol eder. Modern dokun-

matik ekran ve kullanıcı dostu ara yüzü sektör lideri görüntü kalitesi kombinasyonu ile iş akışını

kolaylaştırır. İster satın alırken isterse işletim maliyetleri açısından paranız için en iyi değeri sunan bir

Videoskop.

BAtARYA ILE
KULLANIM

gERİYE DÖNÜK
tAMPON KAYIt

SAĞLAM YAPI KARBON 
tASARIM

ARTIK TÜM LED 

IŞIKLANDIRMA VE KARBON 

GÖVDE PARÇALARINA ÖMÜR 

BOYU GARANTİ İLE BİRLİKTE 

SUNULMAKTADIR
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3   VUCAM® AM/AM+
3.1   VUCAM® AM/AM+ Sistem setleri 3.1 Ø 4 mm

SONDA DIş Ø UZUNLUK ARtIKÜLASYON fOV DOV ODAK DERINLIĞI SİStEM SEtİ

4.0 mm 1100 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm den ∞ a kadar VXX-10-001193

4.0 mm 2200 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm den ∞ a kadar VXX-10-001194

4.0 mm 3300 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm den ∞ a kadar VXX-10-001195

VUCAM® AM

Teslimat kapsamı:

n
Entegre yüksek performans LED 
Işık kaynağı

n Taşıma ve depolama çantası

n 16GB SD-Kart

n Kullanım kılavuzu

n 1x Batarya seti

n Güç kaynağı

VUCAM® AM+ 

Teslimat kapsamı:

n
Entegre yüksek performans LED
Işık kaynağı

n Taşıma çantası

n 16GB SD-Kart

n Kullanım kılavuzu

n 1x Batarya seti

n Güç kaynağı

n
VULINK Kablosu (TV Çıkış, Ses Giriş /
Çıkış, Şarj fonksiyonu)

n Ağ bağlantısı için VULAN Kablosu 

n Entegre mikrofonlu kulaklık

n
USB Bellek üzerinde konfigürasyon
yazılımlı yazılım paketi

Die VUCAM® AM otomotiv sektöründe kullanım için özel olarak geliştirildi. Başarılı bir şekilde kullanmak

için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. SD Karta resimler ve görüntülerinizi kaydedin, geriye dönük tampon

kayıt ve parlaklık ve ışık ayarlama özelliklerini değerlendirin. Yeni eklenmiş özellikler ise tam ekran

modu ve 3 kademeye kadar yakınlaştırma (zoom) özellikleri. Bunların yanı sıra ekran görüntüsünü

dikey ve / veya yatay çevirebilirsiniz.

VUCAM® AM+ size gelişmiş fonksiyonlar sunar. Çalışma esnasında entegre video çıkışı ve ses

bağlantıları daha fazla konfor demektir. Bir diğer önemli nokta da, mevcut ortamdan bağımsız olarak

uzaktan gerçek zamanlı yayın imkânı sunan yeni video yayın aktarım fonksiyonudur..

SONDA DIş Ø UZUNLUK ARtIKÜLASYON fOV DOV ODAK DERINLIĞI SİStEM SEtİ

4.0 mm 1100 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm den ∞ a kadar VXX-10-001203

4.0 mm 2200 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm den ∞ a kadar VXX-10-001204

4.0 mm 3300 mm 4 x 160° 40° 0° 15 mm den ∞ a kadar VXX-10-001205
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3   VUCAM® AM/AM+
3.2   Aksesuarlar 3.2 Aksesuarlar

VUCAM® EXtERNE AKKULADEStAtION BEM-30-000220

En yüksek fleksibilite, optimum batarya yönetimi ve uzun kullanım ömrü. Güç kaynağı (dünya çapında) ve araç içi

şarj cihazı teslimat kapsamındadırlar. İlk batarya seti ile kullanım esnasında yedek bataryaları şarj edin. Azami şarj

süresi iki saattir. Şarj istasyonu senkronize eder ve her bir bataryanın kullanım ömrünü uzatır.

Harici batarya şarj istasyonu

Yedek batarya

tip Tekrar şarj edilebilir LiFePo

güç 3,2V DC / 3200 mAh

fonksiyon Entegre aşırı yük koruması | Aşırı deşarj koruması | Hızlı şarj | Hava taşımacılığı serbest 

Lütfen dikkat Bataryalar her zaman set halinde ( 2 Adet) sipariş edilmeli ve değiştirilmelidirler.

VUCAM® İÇİN OMUZ ASKISI fXX-90-000222

Muayenelerde aşırı yorulmaları azaltın ve uygulamalarda rahat hareket edebilmek için yüksek kaliteli omuz askısı

ile çalışın.

Omuz askısı

32gB SD-KARt DXX-60-000262

Muayene resimleriniz ve videolarınız için depolama alanını genişletin.

32GB SD-Kart

VUCAM® DOKUNMAtIK EKRAN IÇIN KORUMA fOLYOSU MXX-70-000392

Koruma folyosu dokunmatik ekranın boyutuna tam olarak uyar ve ekranı kir, çizilmeler ve kimyasal maddelere

karşı korur. Yansımayı önleyici anti reflektif kaplama mükemmel görüntü sunumu ve kalitesini sağlar. Dokunmatik

ekran iş eldiveni kullanımında bile çalışır.

Dokunmatik ekran için koruma
folyosu

VUCAM® YEDEK BAtARYA EXX-91-000114

VUCAM® MUAYENE SİStEMİ İÇİN EK 2 YIL gARANtİ VXX-90-000100

En yüksek fleksibilite, optimum batarya yönetimi ve uzun kullanım ömrü. Güç kaynağı (dünya çapında) ve araç içi

şarj cihazı teslimat kapsamındadırlar. İlk batarya seti ile kullanım esnasında yedek bataryaları şarj edin. Azami şarj

süresi iki saattir. Şarj istasyonu senkronize eder ve her bir bataryanın kullanım ömrünü uzatır.

İlave garanti
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4   VUCAM® Xf/Xf+
Endüstri için mobil Videoskop

Das VUCAM® XF/XF+ Videoskop ulaşılması zor yerlerin görsel muayenesi (VT) için bataryalı çalışan

muayene sistemi. Havacılık sanayinde helikopter motorları veya türbin muayeneleri için özel olarak

geliştirildi. Sağlam hafif karbon ve alüminyum yapısı değiştirilebilen bataryaları ile iki saatten fazla

uygulamanızı kontrol eder. Modern dokunmatik ekran ve kullanıcı dostu ara yüzü sektör lideri görüntü

kalitesi kombinasyonu ile iş akışını kolaylaştırır.İster satın alırken isterse işletim maliyetleri açısından

paranız için en iyi değeri sunan bir Videoskop.

BAtARYA İLE
KULLANIM

gERİYE DÖNÜK
tAMPON KAYIt

SAĞLAM YAPI KARBON 
tASARIM

ARTIK TÜM LED 

IŞIKLANDIRMA VE KARBON 

GÖVDE PARÇALARINA ÖMÜR 

BOYU GARANTİ İLE BİRLİKTE 

SUNULMAKTADIR
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4   VUCAM® Xf/Xf+
4.1   VUCAM® XF/XF+ Sistem setleri 4.1 Ø 4 mm

SONDA DIş Ø UZUNLUK ARtIKÜLASYON fOV DOV ODAK DERINLIĞI SİStEM SEtİ

4.0 mm 1100 mm 4 x 160° 85° 0° 50 mm den 80 mm ye kadar VXX-10-001206

4.0 mm 2200 mm 4 x 160° 85° 0° 50 mm den 80 mm ye kadar VXX-10-001207

4.0 mm 3300 mm 4 x 160° 85° 0° 50 mm den 80 mm ye kadar VXX-10-001208

VUCAM® XF

VUCAM® XF+ 

Die VUCAM® XF Havacılık sektöründe kullanım için özel olarak geliştirildi. Başarılı bir şekilde kullanmak

için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. SD Karta resimler ve görüntülerinizi kaydedin, geriye dönük tampon

kayıt ve parlaklık ve ışık ayarlama özelliklerini değerlendirin.Yeni eklenmiş özellikler ise tam ekran modu

ve 3 kademeye kadar yakınlaştırma (zoom) özellikleri. Bunların yanı sıra ekran görüntüsünü dikey ve /

veya yatay çevirebilirsiniz.

Çalışma esnasında entegre video çıkışı ve ses bağlantıları daha fazla konfor demektir.Bir diğer önemli

nokta da, mevcut ortamdan bağımsız olarak uzaktan gerçek zamanlı yayın imkânı sunan yeni video

yayın aktarım fonksiyonudur.

SONDA DIş Ø UZUNLUK ARtIKÜLASYON fOV DOV ODAK DERINLIĞI SİStEM SEtİ

4.0 mm 1100 mm 4 x 160° 40° 0° 50 mm den 80 mm ye kadar VXX-10-001209

4.0 mm 2200 mm 4 x 160° 40° 0° 50 mm den 80 mm ye kadar VXX-10-001210

4.0 mm 3300 mm 4 x 160° 40° 0° 50 mm den 80 mm ye kadar VXX-10-001211

Teslimat kapsamı:

n
Entegre yüksek performans LED 
Işık kaynağı

n Taşıma ve depolama çantası

n 16GB SD-Kart

n Kullanım kılavuzu

n 1x Batarya seti

n Güç kaynağı

Teslimat kapsamı:

n
Entegre yüksek performans LED
Işık kaynağı

n Taşıma çantası

n 16GB SD-Kart

n Kullanım kılavuzu

n 1x Batarya seti

n Güç kaynağı

n
VULINK Kablosu (TV Çıkış, Ses Giriş /
Çıkış, Şarj fonksiyonu)

n Ağ bağlantısı için VULAN Kablosu 

n Entegre mikrofonlu kulaklık

n

USB Bellek üzerinde konfigürasyon
yazılımlı yazılım paketi. VUCAM® XF+ size
gelişmiş fonksiyonlar sunar.
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4   VUCAM® Xf/Xf
4.2   Aksesuarlar 4.2 Aksesuarlar

VUCAM® HARİCİ BAtARYA şARJ İStASYONU BEM-30-000220

Güç kaynağı (dünya çapında) ve araç içi şarj cihazı teslimat kapsamındadırlar. İlk batarya seti ile kullanım esnasında

yedek bataryaları şarj edin. Azami şarj süresi iki saattir. Şarj istasyonu senkronize eder ve her bir bataryanın

kullanım ömrünü uzatır.

Harici batarya şarj istasyonu

Yedek batarya

tip Tekrar şarj edilebilir LiFePo

güç 3,2V DC / 3200 mAh

fonksiyon Entegre aşırı yük koruması | Aşırı deşarj koruması | Hızlı şarj | Hava taşımacılığı serbest 

Lütfen dikkat Bataryalar her zaman set halinde ( 2 Adet) sipariş edilmeli ve değiştirilmelidirler.

VUCAM® İÇİN OMUZ ASKISI fXX-90-000222

Muayenelerde aşırı yorulmaları azaltın ve uygulamalarda rahat hareket edebilmek için yüksek kaliteli omuz askısı

ile çalışın.

Omuz askısı

32gB SD-KARt DXX-60-000262

Muayene resimleriniz ve videolarınız için depolama alanını genişletin.

32GB SD-Kart

VUCAM® DOKUNMAtIK EKRAN IÇIN KORUMA fOLYOSU MXX-70-000392

Koruma folyosu dokunmatik ekranın boyutuna tam olarak uyar ve ekranı kir, çizilmeler ve kimyasal maddelere

karşı korur. Yansımayı önleyici anti reflektif kaplama mükemmel görüntü sunumu ve kalitesini sağlar. Dokunmatik

ekran iş eldiveni kullanımında bile çalışır.

Dokunmatik ekran için koruma
folyosu

VUCAM® YEDEK BAtARYA EXX-91-000114

VUCAM® MUAYENE SİStEMİ İÇİN EK 2 YIL gARANtİ VXX-90-000100

LED Işık kaynağına ömür boyu garanti ve VUCAM® Videoskopa ilave iki yıl garanti uzatım içerir. Garanti kapsamı

tipik uygulamalar ve kullanımlar için geçerlidir. Garanti nakliye hasarlarını, kullanıcı hatalarını ve tipik aşınan

parçaları içermez.

İlave garanti
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4   VUCAM® Xf/Xf+
4.2   VUCAM® XF/XF+ Aksesuar setleri 4.2 Ø 4 mm

VUCAM®-Setleri ile her zaman hazır ve verimli. Paradan tasarruf edin ve kapsamlı aksesuar setinden

faydalanın. Aksesuarlar hakkında daha ayrıntılı bilgileri aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

Opsiyonel aksesuarlar
4 mm VUCAM sondaları için lens adaptör 90° Yan görüş yönü, 85°
görüş açısı, odak netlik derinliği: 50 mm den 80 mm ye kadar BOX-70-000124

VUCAM® harici batarya şarj istasyonu BEM-30-000220

VUCAM® için omuz askısı FXX-90-000222

VUCAM® Yedek batarya
Lütfen dikkat: Bataryalar her zaman takım halinde sipariş edilmeli ve
değiştirilmelidir (2 Adet.).

EXX-91-000114

32gB SD-Kart (2 Adet)                                                         DXX-60-000262

VUCAM® Lens adaptörü için saklama kutusu BMX-50-000364

Dokunmatik ekran için VUCAM® XO koruma folyosu (2 Adet) MXX-70-000392

VUCAM® Xf/Xf+ AKSESUAR SEtİ PREMIUM BEM-30-000389

n VUCAM® XF/XF+ Aksesuar seti PREMIUM



5   VUMAN® E3 / E3+
Uzun mesafeli değiştirilebilir Sondaları ile yeni nesil Videoendoskop sistemi
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BAtARYA İLE
KULLANIM

ÖLÇÜM 
fONKSİYONU

UZAKtAN
ODAKLAMA

tEKNOLOJİSİ

HER YÖNE 
(X-WAY) 

ARtİKÜLA-
SYON

PAtENtLİ
SONDA 

tAMBURU

YÜKSEK 
PERfORMANS

LED IşIK
KAYNAĞI

KARBON 
tASARIM

DİJİtAL 
RAPORLAMA

VUMAN® Videoendoskop profesyonellerin 

seçimi, görsel muayenelerde (VT) en iyi 

görüntü kalitesini ve patentli uzaktan 

odaklama teknolojisi ise her zaman tam odaklı

muayene sonuçları sunar. Değiştirilebilir

Sondaları patentli tambur sistemine bağlanır

ve takılıp düşmeleri veya sonda hasarlarını

önlemek için sadece istenilen sonda uzunluğu

açılır. Emsalsiz pnömatik sonda açılma özelliği

uzun mesafeli video sondalarında kalite

kaybına yol açmadan çalışır. Kumanda 

kontrolü ve görüntü sunumu yüksek kaliteli

dokunmatik ekran üzerinden sağlanır. Uzun

video sondaları ve en iyi görüntü kalitesi ile

kompakt bir muayene sistemi.

Tüm video sondaları değiştirilebilir.

Tüm donanım ve yazılım fonksiyonları güncel-

lenebilir (yükseltilebilir).
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5   VUMAN® E3 / E3+
5.1   VUMAN® E3 / E3+ 5.1 temel ünite + Sondalar

VUMAN® E3/E3+ 
Temel ünite

n VUMAN® E3/E3+ Temel ünite

n
İsteğe bağlı olarak her yöne artikülasyonlu
/ artikülasyonsuz

n VUSCREEN – Kontrol ünitesi

n Taşıma çantası

n Aksesuar çantası

n Kısa kullanım kılavuzu

VUMAN® Muayene sistemini isteğe bağlı değiştirilebilir Sondalar ile kombine edin. Böylece görsel

muayenelerde ve raporlamalarda her türlü zorluklara karşı en iyi bir şekilde donanmış olursunuz. Her

iki temel ünite varyantları VUMAN® E3 ve VUMAN® E3+ isteğe bağlı olarak entegre bir mikro kompresör

ile donatılabilir: 

30 metreye kadar olan sonda uzunlukları için her yöne mükemmel artikülasyon.Kendini açıklayıcı

kullanıcı ara yüzü, ayrıntılı görüntü düzenleme ve raporlama fonksiyonları güncelik iş akışınızı

kolaylaştırır.

Diğer konfigürasyonlar, değiştirilebilir sondalar ve aksesuarlar aşağıdaki bölümlerde mevcuttur.

Bireysel muayene sisteminizi oluşturun 

Değiştirilebilir Sondalar

n
5 metreden 30 metreye kadar kullanım
uzunlukları

n Sonda çapı seçenekleri: 6,4 - 12,7 mm

n Görüş açısı (FOV): 60° - 130°

n Görüş yönü (DOV): 0° - 90° / 360°

n Merkezleme aparatları için yuva

n Uzaktan odaklama
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5   VUMAN® E3 / E3+
5.1   VUMAN® E3 / E3+ 5.1 temel ünite + Sondalar

VUMAN® E3 VUMAN® E3+ 

VUMAN® farklı hafıza ve yazılım paketi içeren iki farklı temel ünite varyantları ile geliyor.  Her iki varyant ise isteğe bağlı

olarak her yöne sonda artikülasyonu için mikro kompresör ile donatılabilir. Bunların dışında VUMAN® E3+ ayrıca analog video

çıkışlarına da sahiptir.

Her göreve uygun sistem
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5   VUMAN® E3 / E3+
5.2   VUMAN® E3/ E3+ Temel üniteler 5.2 temel üniteler

tEMEL ÜNİtE VUMAN® E3 VUMAN® E3 X-WAY VUMAN® E3+
VUMAN® E3+

(ANALOg ÇIKIş)

ÜRÜN NO. VXX-10-001196 VXX-10-001197 VXX-10-001198 VXX-10-001200

X-WAY (Her yöne) artikülasyon - % - -

X-WAY (Her yöne) bükülme hareketi .
Entegre, bakım gerektirmeyen 

Kompresör ünitesi.
-

-

Yüksek performans çift LED Işık % % % %

Sonda uzunluğu maks. 20m maks. 20m maks. 20m maks. 20m

Renk sıcaklığı 6.500 K 6.500 K 6.500 K 6.500 K

Hafıza 10GB SSD 10GB SSD 80GB SSD 80GB SSD

Video girişi
- -

PAL / NTSC

Komposit, S-Video

PAL / NTSC

Komposit, S-Video

Video çıkışı HDMI HDMI HDMI
HDMI, 

Analog Çıkış (Komposit, S-Video)

Bağlantılar USB 3.0
Uzaktan kumada giriş yuvası

12V(DC) / 750mA Yardımcı çıkış
opsiyonel basınçlı hava girişi

Batarya ile kullanim

USB 3.0
Uzaktan kumada giriş yuvası

12V(DC) / 750mA Yardımcı çıkış
opsiyonel basınçlı hava girişi

Batarya ile kullanim

USB 3.0
Uzaktan kumada giriş yuvası

12V(DC) / 750mA Yardımcı çıkış, 
opsiyonel basınçlı hava girişi,

Batarya ile kullanim

USB 3.0
Uzaktan kumada giriş yuvası

12V(DC) / 750mA Yardımcı çıkış, 
opsiyonel basınçlı hava girişi,

Batarya ile kullanim

Dış ebat ölçüleri (En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275 mm (En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275 mm (En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275 mm (En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275 mm

Ağırlık 8,5 kg 10 kg 8,5 kg 8,5 kg

Yapısal tasarım Elastomer darbe korumalı 

alüminyum karbon fiber

Elastomer darbe korumalı 

alüminyum karbon fiber

Elastomer darbe korumalı 

alüminyum karbon fiber

Elastomer darbe korumalı 

alüminyum karbon fiber

güç sarfiyatı 90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

azami 140 Watt

90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

azami  220 Watt

90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

azami 140 Watt

90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

azami 220 Watt

Çalışma ortamı Çalışma: -15°C ile +48°C
Depolama: -25°C ile +65°C

bağıl Nem maks. % 95,
yoğunlaşmayan

Çalışma: -15°C ile +48°C
Depolama: -25°C ile +65°C

bağıl Nem maks. % 95,
yoğunlaşmayan

Çalışma: -15°C ile +48°C
Depolama: -25°C ile +65°C

bağıl Nem maks. % 95,
yoğunlaşmayan

Çalışma: -15°C ile +48°C
Depolama: -25°C ile +65°C

bağıl Nem maks. % 95,
yoğunlaşmayan

LCD KONtROL ÜNİtESİ / VUSCREEN % % % %

Ekran boyutu 10.4“ 10.4“ 10.4“ 10.4“

Çözünürlük 1024 x 768 piksel 1024 x 768 piksel 1024 x 768 piksel 1024 x 768 piksel

Parlaklık 700:1 700:1 700:1 700:1

Işık 700 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m²

fon ışığı LED, yansımasız LED, yansımasız LED, yansımasız LED, yansımasız

Renkler Gerçek renkler Gerçek renkler Gerçek renkler Gerçek renkler

Kullanım Dokunmatik ekran
Kumanda kolu ( Joystick)
Doğrudan erişim tuşları

Dokunmatik ekran
Kumanda kolu ( Joystick)
Doğrudan erişim tuşları

Dokunmatik ekran
Kumanda kolu ( Joystick)
Doğrudan erişim tuşları

Dokunmatik ekran
Kumanda kolu ( Joystick)
Doğrudan erişim tuşları

temel üniteye / Omuz askısına sabitleme % % % %

LCD dış ebat ölçüleri (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm

Ağırlık 1.6 kg 1.6 kg 1.6 kg 1.6 kg

Yapısal tasarım
Çepeçevre elastomer darbe

korumalı karbon fiber
2.5 metre sistem kablosu

Çepeçevre elastomer darbe
korumalı karbon fiber

2.5 metre sistem kablosu

Çepeçevre elastomer darbe
korumalı karbon fiber

2.5 metre sistem kablosu

Çepeçevre elastomer darbe
korumalı karbon fiber

2.5 metre sistem kablosu

Yazılım paketi E3 E3 E3+ E3+
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tEMEL ÜNİtE VUMAN® E3+ X-WAY
VUMAN® E3+ X-WAY

(ANALOg ÇIKIş)
VUMAN® E3+ X-WAY

(ANALOg ÇIKIş, 30 MEtRE)

ÜRÜN NO: VXX-10-001199 VXX-10-001201 VXX-10-001202

X-WAY (Her yöne) artikülasyon % % %

X-WAY (Her yöne) bükülme hareketi Entegre, bakım gerektirmeyen 
Kompresör ünitesi.

Entegre, bakım gerektirmeyen 
Kompresör ünitesi.

Entegre, bakım gerektirmeyen 
Kompresör ünitesi.

Yüksek performans çift LED Işık % % %

Sonda uzunluğu maks. 20m maks. 20m maks. 30m

Renk sıcaklığı 6.500 K 6.500 K 6.500 K

Hafıza 80GB SSD 80GB SSD 80GB SSD

Video girişi PAL / NTSC
Komposit, S-Video

PAL / NTSC
Komposit, S-Video

PAL / NTSC
Komposit, S-Video

Video çıkışı HDMI
HDMI,

Analog Çıkış (Komposit, S-Video)

HDMI,
Analog Çıkış (Komposit, S-Video)

Bağlantılar USB 3.0
Uzaktan kumada giriş yuvası

12V(DC) / 750mA Yardımcı çıkış
opsiyonel basınçlı hava girişi

Batarya ile kullanim

USB 3.0
Uzaktan kumada giriş yuvası

12V(DC) / 750mA Yardımcı çıkış
opsiyonel basınçlı hava girişi

Batarya ile kullanim

USB 3.0
Uzaktan kumada giriş yuvası

12V(DC) / 750mA Yardımcı çıkış
opsiyonel basınçlı hava girişi

Batarya ile kullanim

Dış ebat ölçüleri (En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275 mm (En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275 mm (En) 335 x (Boy) 410 x (Derinlik) 275 mm

Ağırlık 10 kg 10 kg 10 kg

Yapısal tasarım Elastomer darbe korumalı 

alüminyum karbon fiber

Elastomer darbe korumalı 

alüminyum karbon fiber

Elastomer darbe korumalı 

alüminyum karbon fiber

güç sarfiyatı 90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

azami. 220 Watt

90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

azami 240 Watt

90V(AC) - 264V(AC)
47Hz - 63Hz

azami 240 Watt

Çalışma ortamı
Çalışma: -15°C ile +48°C

Depolama: -25°C ile +65°C
bağıl Nem maks. % 95,

yoğunlaşmayan

Çalışma: -15°C ile +48°C
Depolama: -25°C ile +65°C

bağıl Nem maks. % 95,
yoğunlaşmayan

Çalışma: -15°C ile +48°C
Depolama: -25°C ile +65°C

bağıl Nem maks. % 95,
yoğunlaşmayan

LCD kontrol ünitesi % % %

Ekran boyutu 10.4“ 10.4“ 10.4“

Çözünürlük 1024 x 768 piksel 1024 x 768 piksel 1024 x 768 piksel

Parlaklık 700:1 700:1 700:1

Işık 700 cd/m² 700 cd/m² 700 cd/m²

fon ışığı LED, yansımasız LED, yansımasız LED, yansımasız

Renkler Gerçek renkler Gerçek renkler Gerçek renkler

Kullanım
Dokunmatik ekran

Kumanda kolu ( Joystick)
Doğrudan erişim tuşları

Dokunmatik ekran
Kumanda kolu ( Joystick)
Doğrudan erişim tuşları

Dokunmatik ekran
Kumanda kolu ( Joystick)
Doğrudan erişim tuşları

temel üniteye / Omuz askısına sabitleme % % %

LCD dış ebat ölçüleri (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm

Ağırlık 1.6 kg 1.6 kg 1.6 kg

Malzeme yapisi
Çepeçevre elastomer darbe

korumalı karbon fiber
2.5 metre sistem kablosu

Çepeçevre elastomer darbe
korumalı karbon fiber

2.5 metre sistem kablosu

Çepeçevre elastomer darbe
korumalı karbon fiber

2.5 metre sistem kablosu

Yazılım paketi E3+ E3+ E3+

5   VUMAN® E3 / E3+
5.2   VUMAN® E3 / E3+ Temel üniteler 5.2 temel üniteler
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5   VUMAN® E3 / E3+
5.3   VUMAN® E3 / E3+ Yazılım paketi 5.3 Yazılım özellikleri

YAZILIM PAKEtİ VUMAN E3 İÇİN SAtNDARt YAZILIM PAKEtİ VUMAN E3+ İÇİN gELİşMİş YAZILIM PAKEtİ

KURULUM

Standart kullanıcı % %

Bireysel kullanıcı 1-9 - %

Çok dilli kullanıcı ara yüzü % %

Hafıza 10 GB SSD 80 GB SSD

KULLANIM MENÜSÜ

Çift LED Işıklandırma dengesi 8x (sol / sağ)* - %

Çift LED Işıklandırma güçlendiricisi (Boost)* % %

Beyaz dengesi % %

Işık ve parlaklık ayarları - %

Dijital görüntü sonrası işleme (Ön ayarlar)* - %

Uzun pozlama - %

Aynalama (Yatay / Dikey) / Zoom (Yakınlaştırma) - %

Döndürme (Saat yönünde / Saat yönü aksine) - %

Döndürme (Saat yönünde / Saat yönü aksine) - %

tam ekran modu - %

Nokta işaretleyici - %

Sonda açılandırma göstergesi* % %

Artikülasyon (bükülme) modu Mutlak Mutlak / Göreceli

Video kayıt uzunluk süreleri Maksimum 1 Dak. / Video Sınırsız

Ayarlanabilir kayıt süresi - %

Video kalitesi Orta Düşük / Orta / Yüksek

Video formatı AVI AVI / MPG

Seri resim kaydı* - %

Video kayıt esnasında anlık resim çekme % %

Resim kaydı Orta Düşük / Orta / Yüksek

Resim formatı JPG BMP / JPG

MEtİN ÜREtİCİ

Durum satırı 3 4

Serbest metin - %

Metin rengi Siyah / Beyaz 7 Renk

Metin fon rengi Gri / Şeffaf 9 Renk

tarih ve Saat göstergesi % %

Bireysel referans grafikleri / Müşteri logosu - %

göstergeleri konumlandırma - %

Kullanıcı ayarlarını hafızaya alma / yükleme - %

VERİ YÖNEtİMİ

Dosya kopyalama % %

Dosya yeniden adlandırma % %

Dosya silme % %

Klasör oluşturma - %

Alt klasör oluşturma - %

Klasör / alt klasör kopyalama - %

Klasör / alt klasör yeniden adlandırma - %

Klasör / alt klasör silme - %

ÖLÇÜM fONKSİYONU

Mesafe ( iki nokta arası)* - %

Daire (yarıçap, çap, çevre, alan) * - %

Asistan (Ölçüm ızgarası & Referans kalite göstergesi)* - %

Ölçüm verileri: Kaydetme / taşıma / yakınlaştırma / silme * - %

ORtAM YÜRÜtÜCÜSÜ (MEDIA PLAYER)

Video oynatma listesi % %

Resim slayt gösterisi % %

Oynat (Play) / Durdur (Pause) % %

İleri / geri % %

VUMAN® E3+

*Bu fonksiyonlar sadece V3 VUMAN® Sondaları ve V3 ve üzeri temel ünitesi ile birlikte.

VUMAN® E3
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5   VUMAN® E3 / E3+
5.4   Değiştirilebilen Video sondaları 5.4 Ø 6.4 mm

DIş Ø UZUNLUK UZAtMA fOV DOV UZAKtAN 
ODAKLAMA AĞIRLIK ÜRÜN NO.

6.4 mm 8 m 30 metreye* kadar 65° 90° % 820 g BEM-30-000289**

6.4 mm 8 m 30 metreye* kadar 130° 0° - 820 g BEM-30-000291

6.4 mm 15 m 30 metreye* kadar 65° 90° % 1140 g BEM-30-000288**

6.4 mm 15 m 30 metreye* kadar 130° 0° - 1140 g BEM-30-000290Değiştirilebilen Video
sondaları Yaylı yatağında kamera kafası.

* Özel üretim.

** Merkezleme aparat seti teslimat kapsamındadır.

DIş Ø UZUNLUK X-WAY*HER YÖNE fOV DOV UZAKtAN ODAKLAMA AĞIRLIK ÜRÜN NO.

8.4 mm 5 m % 70° 0 / 90° % 920 g BEM-30-000286

8.4 mm 8 m % 70° 0 / 90° % 990 g BEM-30-000271

8.4 mm 8 m - 70° 0 / 90° % 870 g BEM-30-000285

8.4 mm 12 m % 70° 0 / 90° % 1175 g BEM-30-000283

8.4 mm 15 m % 70° 0 / 90° % 1360 g BEM-30-000282

8.4 mm 15 m - 70° 0 / 90° % 1240 g BEM-30-000281

8.4 mm 20 m % 70° 0 / 90° % 2330 g BEM-30-000279

8.4 mm 30 m % 70° 0 / 90° % 3300 g BEM-30-000277

Değiştirilebilen Video
sondaları

* Her yöne (X-WAY) Kamera kafası artikülasyon yukarı / aşağı, sol / sağ + / -90° ila +/-120°.

Opsiyonel yan görüş için takma yuvası.

5.4 Ø 8.4 mm

Yüksek performans çift LED Işık kaynağı

(H) 752 x (V) 582, 440.000 px

%

1.5 bar / 22 psi

Yüksek performans çift LED Işık
kaynağı

(Yatay) 752 x (Düşey) 582, 
440.000 piksel

%

1.5 bar / 22 psi

Poliüretan sonda dış gövdesi üzerine yüksek dayanıklılıkta VA (paslanmaz çelik) örgü.
Opsiyonel merkezleme aparatları için giriş yuvası.
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5   VUMAN® E3 / E3+
5.4   Değiştirilebilen Video sondaları 5.4 Ø 12.7 mm

DIş Ø UZUNLUK UZAtMA fOV DOV UZAKtAN ODAKLAMA AĞIRLIK ÜRÜN NO.

12.7 mm 8 m 30 metreye* kadar 60° 90° / 360° - 1120 g VXX-10-001143

12.7 mm 15 m 30 metreye* kadar 60° 90° / 360° - 1520 g VXX-10-001142

Revolver 12.7 
Video sondaları

Revolver 12.7 video sondası 360 °sonsuz dönebilen bir kamera kafasına sahiptir ve boru iç çeper 

incelemeleri ve orbital kaynak dikiş muayeneleri için idealdir. Kullanıcı tarafından kumanda edilen

dönüş hızı ve isteğe bağlı yan görüş adaptörü, mükemmel muayene sonuçları sağlar. Opsiyonel yan

görüş için takma yuvası. Merkezleme aparat seti teslimat kapsamındadır.

*Özel üretim.
Yüksek performans çift LED Işık kaynağı

(H) 752 x (V) 582, 440.000 px

%360°

Poliüretan sonda dış gövdesi üzerine yüksek dayanıklılıkta VA (paslanmaz çelik) örgü.
Opsiyonel merkezleme aparatları için giriş yuvası.
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5  VUMAN® E3 / E3+
5.5   Aksesuarlar ve güncellemeler (Upgrades) 5.5 Aksesuarlar

VUMAN® SONDALARI İÇİN 8.4 MM Rf (UZAKtAN ODAKLAMA) 90° YAN
gÖRÜş PRİZMASI BMX-50-000129

Yan görüş adaptörü görüş yönünü 90° ye değiştirir, 100 den fazla görüş ve ışıklandırma pozisyonlarını kolayca

netleştirir. Merkezleme aparatı ile kullanımı optimize edilmiştir. Odak derinliği alanı 0 mm ila ∞.

90° Yan görüş prizması 8.4 mm

REVOLVER 12.7 SONDASI İÇİN 90° YAN gÖRÜş ADAPtÖRÜ BMX-50-000277

Sadece Revolver 12.7 ile kullanım için

Yan görüş adaptörü görüş yönünü homojen ışıklandırma ile 90° ye değiştirir. Anti-refleks, metal kaplamalı

cam yüzeyi, görüntü hatalarını en aza indirir.

90° Yan görüş adaptörü 12.7 mm

Merkezleme diskleri 5 ağırlık optimizasyonlu merkezleme diskleri

Çap 60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm.

Sabitleme Kamera kafasına

fonksiyon Sondanın test objesine girişini kolaylaştırır, objeye olan mesafe sabit kalır ve odak mesafesi aynı
tutulur. Merkezleme aparatlarının düşme ve kaybolmalarını önlemek için montaj adaptörü ve sa-
bitleme somunu ile birlikte kullanılır. Opsiyonel 90° Yan görüş adaptörü için montaj aparatı ve
montaj adaptörü teslimat kapsamındadır.

8.4 MM SABİt (ARtİKÜLASYONSUZ) SONDALAR İÇİN VUMAN® MERKEZLEME APAR-
AtLARI SEtİ

BMX-50-000302

Merkezleme diskleri-seti 8.4 mm

Merkezleme diskleri 5 ağırlık optimizasyonlu merkezleme diskleri

Çap 60 mm, 44 mm, 34 mm, 24 mm, 17 mm.

Sabitleme Sondaya

fonksiyon Sondanın test objesine girişini kolaylaştırır, objeye olan mesafe sabit kalır ve odak mesafesi aynı
tutulur. Merkezleme aparatlarının düşme ve kaybolmalarını önlemek için montaj adaptörü ve 
sabitleme somunu ile birlikte kullanılır. Opsiyonel 90° Yan görüş adaptörü için montaj aparatı ve
montaj adaptörü teslimat kapsamındadır.

VUMAN® ZENtRIERWERKZEUg-KIt IÇIN 8.4 MM X-WAY SONDE BMX-50-000197

Merkezleme aparatları seti 8.4 mm

Merkezleme diskleri 3 ağırlık optimizasyonlu merkezleme diskleri.

Çap 44 mm, 19 mm, 10 mm.

Sabitleme Sondaya

fonksiyon Sondanın test objesine girişini kolaylaştırır, objeye olan mesafe sabit kalır ve odak mesafesi aynı
tutulur. Merkezleme aparatlarının düşme ve kaybolmalarını önlemek için montaj adaptörü ve 
sabitleme somunu ile birlikte kullanılır. Opsiyonel 90° Yan görüş adaptörü için montaj aparatı ve
montaj adaptörü teslimat kapsamındadır.

6.4 MM YAN gÖRÜş SONDALARI İÇİN VUMAN® MERKEZLEME APARAtLARI SEtİ BMX-50-000305

Merkezleme diskleri-seti 6.4 mm

Merkezleme diskleri 4 ağırlık optimizasyonlu merkezleme diskleri

Çap 60 mm, 46 mm, 36 mm, 26 mm.

Sabitleme Sondaya

fonksiyon Sondanın test objesine girişini kolaylaştırır, objeye olan mesafe sabit kalır ve odak mesafesi aynı
tutulur. Merkezleme aparatlarının düşme ve kaybolmalarını önlemek için montaj adaptörü ve sa-
bitleme somunu ile birlikte kullanılır. Opsiyonel 90° Yan görüş adaptörü için montaj aparatı ve
montaj adaptörü teslimat kapsamındadır.

REVOLVER 12.7 / UVIN İÇİN VUMAN® MERKEZLEME APARAtLARI SEtİ BMX-50-000196

Merkezleme diskleri-seti 12.7 mm
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5   VUMAN® E3 / E3+
5.5   Aksesuarlar ve yükseltmeler (upgrades) 5.5 Aksesuarlar

8.4 MM SONDA İÇİN CAM ELYAf İtME DEStEĞİ SEtİ, SADECE 30 MEtRE VUMAN® İÇİN CAM BMX-30-000348

Sonda ucununun 25 cm önüne monte etmek için

30 metre çalışma uzunluğu ve 4,5 mm çapında PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme desteği. Burç yatağı, kelepçe

ve dişli bağlantısı içerir. Uzun 8,4 mm video sondalarını erişilmesi zor pozisyonlara yönlendirmek için kullanışlı bir

aparat. Kelepçelerin değişimi farklı sonda çaplarının kullanımına imkân sağlar. Montaj aparatı teslimat kapsamındadır.

30 metre cam elyaf itme desteği

8.4 MM SONDA İÇİN CAM ELYAf İtME DEStEĞİ SEtİ, SADECE 20 MEtRE VUMAN® İÇİN BMX-50-000349

Sonda ucununun 20 cm önüne monte etmek için

20 metre çalışma uzunluğu ve 4,5 mm çapında PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme desteği. Burç yatağı, kelepçe

ve dişli bağlantısı içerir. Uzun 8 mm video sondalarını erişilmesi zor pozisyonlara yönlendirmek için kullanışlı bir apa-

rat. Kelepçelerin değişimi farklı sonda çaplarının kullanımına imkân sağlar. Montaj aparatı teslimat kapsamındadır.

20 metre cam elyaf itme desteği

6.4 MM SONDA İÇİN CAM ELYAf İtME DEStEĞİ SEtİ, SADECE 15 MEtRE VUMAN® İÇİN BMX-50-000283

Sonda ucununun 25 cm önüne monte etmek için

15 metre çalışma uzunluğu ve 4,5 mm çapında PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme desteği. Burç yatağı, kelepçe

ve dişli bağlantısı içerir. Uzun 6.4 mm video sondalarını erişilmesi zor pozisyonlara yönlendirmek için kullanışlı bir

aparat. Kelepçelerin değişimi farklı sonda çaplarının kullanımına imkân sağlar. Montaj aparatı teslimat kapsamındadır.

15 metre cam elyaf itme desteği

10 MM SONDA İÇİN CAM ELYAf İtME DEStEĞİ SEtİ, SADECE VUMAN® REVOLVER 12.7 BMX-50-000285

Sadece VUMAN® için

Sonda ucununun 25 cm önüne monte etmek için

15 metre çalışma uzunluğu ve 4,5 mm çapında PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme desteği. Burç yatağı, kelepçe

ve dişli bağlantısı içerir. Uzun 10 mm video sondalarını erişilmesi zor pozisyonlara yönlendirmek için kullanışlı bir

aparat. Kelepçelerin değişimi farklı sonda çaplarının kullanımına imkân sağlar. Montaj aparatı teslimat kapsamındadır.

15 metre cam elyaf itme desteği

8.4 MM SONDA İÇİN CAM ELYAf İtME DEStEĞİ SEtİ, SADECE 15 MEtRE VUMAN® İÇİN BMX-50-000281

Sonda ucununun 25 cm önüne monte etmek için

15 metre çalışma uzunluğu ve 4,5 mm çapında PE (Polietilen) kaplama cam elyaf itme desteği. Burç yatağı, kelepçe

ve dişli bağlantısı içerir. Uzun 8.4 mm video sondalarını erişilmesi zor pozisyonlara yönlendirmek için kullanışlı bir

aparat. Kelepçelerin değişimi farklı sonda çaplarının kullanımına imkân sağlar. Montaj aparatı teslimat kapsamındadır.

15 metre cam elyaf itme desteği
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HER YÖNE (X-WAY) tEMEL ÜNİtE YÜKSELtMESİ VXX-10-001115

HER YÖNE (X-WAY), Video sondalarının benzersiz pnömatik sonda artikülasyonu anlamına gelir. 

Her yöne (X-WAY) yükseltmesi için video sondası ve ana ünite güncellenmelidir.

HER YÖNE (X-WAY) 
Artikülasyon yükseltmesi

20 MEtRE SONDA UZUNLUĞUNA KADAR VUMAN® tEMEL ÜNİtE İÇİN tAşIMA ÇAN- fXX-80-000119

VUMAN®Temel ünite ve aksesuarları için hafif, kompakt ve sıçrayan suya karşı korumalı HPX® Taşıma çantası.

Taşıma çantası içerisinde emniyetli bir şekilde nakliye, depolama ve kullanım için özel kesilmiş köpük bölmeler.

Entegre tekerlekler, teleskopik tutacak, güçlendirilmiş hızlı kilitleme ve menteşeler.

Taşıma çantası

30 MEtRE SONDA UZUNLUĞUNA KADAR VUMAN® tEMEL ÜNİtE İÇİN tAşIMA ÇANtASI fXX-80-000136

Bu taşıma kutusunu 20 metre üzerinde olan sonda uzunlukları için öneriyoruz

Bu taşıma kutusunu 20 metre üzerinde olan sonda uzunlukları için öneriyoruz Dış ebatları 20 metreye kadar olan

taşıma çantası ile aynıdır. Köpük bölmeler daha uzun sondalar için uyarlanmıştır. VUMAN® Temel ünite ve

aksesuarları için hafif, kompakt ve sıçrayan suya karşı korumalı HPX® Taşıma çantası. Taşıma çantası içerisinde

emniyetli bir şekilde nakliye, depolama ve kullanım için özel kesilmiş köpük bölmeler. Entegre tekerlekler, teleskopik

tutacak, güçlendirilmiş hızlı kilitleme ve menteşeler.

Taşıma çantası

DEĞİştİRİLEBİLİR SONDALAR İÇİN tAşIMA ÇANtASI BMX-50-000225

Değiştirilebilir Sondaları için hafif, kompakt ve sıçrayan suya karşı korumalı HPX® Taşıma çantası. Video sondasını

emniyetli bir şekilde nakliye ve depolama için özel kesilmiş köpük bölmeler. Kaymaz yüzey sayesinde çanta

VUMAN® (FXX-80-000119 und FXX-80-000136) Taşıma çantası üzerinde nakliye edilebilir.

Taşıma çantası

VUMAN® / SONDA 8.4 MM Rf İÇİN KAMERA KORUMA HALKASI BMX-50-000299

VUMAN® / Sonda 8.4 mm RF (Uzaktan odaklama) için yedek parça kamera koruma halkası. Koruma halkası yan

görüş adaptörü gerektirmeyen uygulamalarda kullanılır ve kamera kafasındaki hassas dişliyi korur.

Kamera koruma halkası

VUMAN® E3/E3+ BAtARYA BEM-30-000342

Üç Saate kadar batarya ile kullanım. Batarya VUMAN® E3 / E3+ Temel ünite ile veya harici şarj edilebilir. Tesislerde

mobilite sağlar ve en ağır sanayi şartlarında bile sabit performans sunar. Ortam çalışma sıcaklığı:  -25°C ila +45°C.

Güvenli NiMH Batarya teknolojisi. Harici şarj sistemi teslimat kapsamındadır. Ağırlık: 25 kg.

Batarya
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UZUNLUK BAĞLANtI AÇISI (LCD KONtROL ÜNİtESİ) BAĞLANtI AÇISI (tEMEL ÜNİtE) ÜRÜN NO.

2.5 m 60° 60° EXX-70-000273

5.0 m 60° 60° EXX-70-000297

8.0 m 60° 60° EXX-70-000298

10.0 m 60° 60° EXX-70-000306

Sistem kablosu

MÜştERİ LOgOSU / BİREYSEL REfERANS gRAfİĞİ EXX-99-000101

VUMAN® Yazılımı sizin müşteri logonuz veya bireysel referans grafiği ile donatılabilir. Veri ekrana yansıtılabilir

ve serbestçe resmin içerisine pozisyonlandırılabilir ve böylece ileride raporlamanızda görülebilir. Veri yüksek

çözünürlü EPS veya JPG Formatı ile siparişten ilk iki haftada içerisinde e-mail ile gönderilmelidir.

Müşteriye özel uyum

VUSCREEN EKRAN İÇİN KORUMA fOLYOSU MXX-70-000274

Koruma folyosu dokunmatik ekranın boyutuna tam olarak uyar ve ekranı kir, çizilmeler ve kimyasal maddelere

karşı korur. Yansımayı önleyici anti reflektif kaplama mükemmel görüntü sunumu ve kalitesini sağlar. Dokunmatik

ekran iş eldiveni kullanımında bile çalışır.

Dokunmatik ekran için 
koruma folyosu

LCD Kontrol ünite kumandası için sistem kablosu.

Ekran boyutu 10.4“

Çözünürlük 1024 x 768 piksel

Parlaklık 700:1

Işık 700 cd/m²

fondan aydınlatma LED, transreflektiv (Yarı iletken)

Renkler True Color (Gerçek renkler)

Kullanım Dokunmatik ekran | Kumanda kolu ( Joystick) | Doğrudan erişim tuşları

Ebatlar (En) 320 x (Boy) 30 x (Derinlik) 230 mm

Ağırlık 1,6 kg

Yapısal tasarım Çepeçevre elastomer darbe korumalı karbon fiber

VUMAN® MAtRIX İÇİN VUSCREEN-KONtROL ÜNİtESİ BEM-30-000257

VUSCREEN Kontrol ünitesi
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tAşIMA ÇANtASI ÜZERİNE BİREYSEL EtİKEt MXX-70-000404

Taşıma çantasını (FXX-80-000119 ve FXX-80-000136) sipariş esnasında kendi Logonuz ile donatın. Logo yüksek

çözünürlü EPS veya JPG Formatı ile siparişten ilk iki haftada içerisinde e-mail ile gönderilmelidir.

Müşteriye özel uyum

ALBStADt / WOLfENHAUSEN’DA tESİS İÇİ SİStEM EĞİtİMİ SXX-20-000111

Beher eğitim 6 Kişiye kadar (6 Saat)

Tesis içi ürün eğitimi VUMAN® ile emniyetli bir şekilde çalışmayı kapsamaktadır. İlk açılma, hızlı başlatma, X-WAY

(Her yöne dönebilen) Video sonda kullanımı, doğru veri yönetimi, metin üreticisi, muayene verilerinin USB Hafızaya

kopyalanması, merkezleme aparatlarının değiştirilmesi, sistemin ve değiştirilebilen sondaların emniyetli bir şekilde

depolanması.

Servis
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